附件1
2025年揭榜制科技项目需求清单

	序号
	项目需求名称
	需求方
	项目需求具体内容

	1
	基于绿色智造的建筑给排水高承压不锈钢连接件关键技术研发及产业化
	维格斯湖北流体技术有限公司
	
[image: image1.emf]维格斯流体.doc



	2
	金银花蒸馏残渣中多肽提取、生物活性及产业化应用研究
	湖北健翔生物制药有限公司
	
[image: image2.emf]健翔生物.doc



	3
	sn-2位DHA藻油微胶囊粉制备工艺开发与质量评价
	湖北欣和生物科技有限公司
	
[image: image3.emf]欣和生物.doc



	4
	超细微自粘性矩形漆包线成型与涂漆固化技术开发
	湖北中科华冶新材料有限公司
	
[image: image4.emf]中科华冶.doc



	5
	功能性脂类饲料添加剂产业化关键技术
	湖北浩华生物技术有限公司
	
[image: image5.emf]浩华生物.doc




_1234567891.doc
		项目名称

		金银花蒸馏残渣中多肽提取、生物活性及产业化应用研究



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）


1、项目背景


金银花作为一种药食两用中草药，其花蕾含有8%左右的粗蛋白。行业调研情况表明，咸宁市金银花口服液生产企业每年产生的蒸馏残渣超过1000吨，且目前没有合理的利用方式，造成严重的环境污染和处理负担。金银花口服液蒸馏残渣中仍含有大量的蛋白质，以其作为原料提取活性多肽，并进行鉴定、分离和生物活性研究，将具有重大的理论意义和产业化应用价值。


2、主要技术难点


①多肽制备工艺优化：


酶解条件的精准调控。通过实验设计和数据分析，精准地优化酶解条件，是保证金银花多肽制备工艺稳定性和高效性的关键。


反应过程实时监测与控制。开发快速、准确、可在线监测的分析技术，如近红外光谱（NIR）技术结合化学计量学方法，实现对酶解反应过程中底物浓度、产物生成量、多肽分子量分布等关键参数的实时监测，实现金银花多肽制备过程自动化、智能化控制。


②金银花多肽提取分离：开发针对性强、分离效率高的富集技术，采用新型色谱分离技术、膜分离技术等，通过精确控制操作参数，确保有效成分的活性和纯度。


③在动物水平、细胞水平、分子水平评估多肽在生物体系中发挥特定功能。


④化学合成功能性多肽及产业化应用。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）


1、研究内容


①筛选金银花残渣多肽提取方法，对提取工艺进行优化，提高多肽的提取效率。

②通过LC-MS/MS等方法对金银花残渣多肽组成进行鉴定，并利用生物信息学方法挖掘具有潜在生物活性的多肽。

③采用化学方法对筛选到的多肽进行合成，并通过细胞实验和动物实验对其功能活性进行验证。

④开发功能性产品，建立安全与质量管控体系，实现产业化应用。


2、主要技术指标

①金银花蒸馏残渣中多肽的提取率达到60%以上。

②筛选到具备生物活性的多肽2-4种。

③以金银花多肽作为原料，开发产品1-2种。

④申请或授权专利1-3项，发表学术论文2-4篇。


3、经济社会效益指标

项目的实施可助力企业完成从消耗型的“资源消费-产品-废弃物”发展模式到“资源消费-产品-再生资源-衍生产品”的高效产业链循环经济模式的转变，稳步达成污染物“零排放”、废弃物跨产业创效的目标。

①开发金银花蒸馏残渣高值化利用关键技术1-2项。残渣减量70-80%，废水排放量降低50-60%。

②技术成果实现产业化应用，帮助企业累积实现新增销售收入1～2亿元，新增利税500～1000万元，产生显著的经济社会效益。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

本项目计划在三年内完成实施，即2025年5月至2028年4月。


验收时间：2028年4月


验收地点：湖北健翔生物制药有限公司


验收方法：


①金银花蒸馏残渣中多肽的提取率达到60%以上。


②筛选到具备生物活性的多肽2-4种。


③以金银花多肽作为原料，开发产品1-2种。

④开发金银花蒸馏残渣高值化利用关键技术1-2项。残渣减量70-80%，废水排放量降低50-60%。

⑤申请或授权专利1-3项，发表学术论文2-4篇。



		产权归属、利益分配等要求（限300字）


以企业技术人员牵头申请的技术（成果）与知识产权（专利等）归企业所有，以学校教师和学生牵头申请成果归学校所有，企业和学校共同申请成果以贡献大小为序，友好协商成果归属。



		对揭榜方要求（限100字）


揭榜方须拥有国家级或省部级重点实验室等研发平台，具有较强的研发能力和技术储备。研究项目负责人在本领域长期坚持开展生物工程、食品发酵、废弃物综合利用等技术研究工作，能组建稳定的、高水平的研发团队。



		项目研发投入

		300万元



		拟付揭榜方经费

		60万元



		需求单位

		湖北健翔生物制药有限公司



		联系人

		龙镭



		电子邮箱

		longl@jymedtech.com
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_1234567893.doc
		项目名称

		超细微自粘性矩形漆包线成型与涂漆固化技术开发



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）


漆包线又叫电磁线，一般由导体和绝缘层两部分组成，直径较大的原线经反复拉丝退火至指定尺寸，再经过多次涂漆、烘焙而成。普通的漆包线断面呈圆形，但圆形的漆包线却存在着缠绕后的槽满率较低、横截面较小等缺点，简而言之就是圆形截面的漆包线绕线后的空间利用率较低，难以满足技术发展对于部件扁平化、轻量化、低功耗、高性能的要求，特别是在新能源汽车、电信设备、变压器、电动机和发电机的各种电器设备的绕组中，扁平截面的漆包线具有更好的耐冲击性、更高的容置空间利用率、同时还可以大幅度改善“趋肤效应”(当交变电流通过导体时，电流将集中在导体表面流过)，降低高频电磁线圈的耗损。目前我司已成功研发矩形漆包线并已量产，但目前规格仅限于双边尺寸超过0.1mm的矩形铜线，宽边与窄边尺寸都在0.08mm以下的线材经过内部试验，涂漆效果并不理想，各边的漆膜尺寸均不可控，漆膜形状不规整，R角处漆膜无法确保涂覆。由于项目紧急，且对我司甚至是行业来说，该项目意义重大，急需相关团体或个人协助解决，故提出该需求。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）


一、研究内容概述


超细微自粘性矩形漆包线作为新型高性能导线材料，具有尺寸小、空间占用率高、绝缘性能优越等特点，在微电子、精密仪器等领域具有广阔的应用前景。本开发方案旨在通过深入研究超细微自粘性矩形漆包线的制备工艺、材料选择及性能优化等方面，实现其规模化生产与应用。为确保产品性能稳定可靠，需对涂漆设备、涂漆工艺、漆料配方等进行优化，研究适合超细微线径的成型与固化技术。


二、技术指标设定


为保证超细微自粘性矩形漆包线能够满足市场及应用需求，需设定以下主要技术指标：


1. 线径范围：实现超细微导体（导体尺寸≤0.100mm）、PU与PA尺寸的精确控制，满足不同规格需求，要求整体完成尺寸波动≤0.002mm，单边PU/PA厚度波动≤0.001mm。


2. 均匀性：通过调整漆料配方及涂漆工艺，优化低于0.08mm的矩形漆包线各边的漆膜均匀性（包括R角），确保其整体形状为矩形。


3. 绝缘性能：优化漆膜结构与厚度，确保产品具有优异的绝缘性能，使得其耐压性能＞500V，针孔≤1PCS/5M。


4. 机械性能：抗拉强度＞240Mpa，伸长率＞15%。


三、经济效益预测


超细微自粘性矩形漆包线的成功开发，将快速提升我司在漆包线行业中的竞争力。通过规模化生产，可大幅度降低生产成本，提高市场占有率，为企业带来可观的经济效益。解决手机无线充线圈空间利用率，使用矩形线代替圆形线，填充率从原78%提高到92%，散热性能提高10%，市场占有率从40%提高到75%，技术达到了世界领先水平，销售额提高25%。


四、社会效益评估


超细微自粘性矩形漆包线的应用将推动微电子、精密仪器等领域的技术进步和产业升级。同时，其优异的绝缘性能和自粘性可降低设备故障率，提高设备运行的可靠性和稳定性，为相关行业带来显著的社会效益。


综上所述，本开发方案通过深入研究超细微自粘性矩形漆包线的关键技术和优化生产工艺，有望实现其规模化生产与应用，为相关行业带来显著的经济和社会效益。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

一、时间要求

开发周期：自项目启动之日起，预计开发周期为24个月。

验收时间：项目完成后，应提前一周通知验收团队，验收工作需在收到通知后的10个工作日内完成。

二、地点要求


验收地点：湖北中科华冶新材料科技有限公司


设备准备：数显万分尺，抗拉强度及延伸率试验仪，电脑导体电阻试验仪，盐水针孔试验仪，自动电压试验仪，金像显微镜，研磨机。

三、方法要求


质量检测：依据国家及行业标准，对漆包线的尺寸精度、外观质量进行严格检查。

技术评估：对超细微自粘性矩形漆包线的性能进行全面评估，包括自粘性、绝缘性能、耐温性能等。

文档审查：验收团队需审查项目过程中的技术文档、测试报告等相关资料，确保开发过程可追溯、结果可验证。



		产权归属、利益分配等要求（限300字）


一、产权归属


知识产权：开发过程中产生的所有技术成果、专利、著作权等知识产权，均归公司所有。


保密义务：参与开发的个人或团队需严格遵守保密协议，不得擅自泄露项目信息或技术细节。


二、利益分配


奖励机制：根据项目开发的贡献程度和成果质量，对参与开发的个人或团队给予相应的奖励。


收益分享：在产品开发成功后，根据项目产生的经济效益和市场前景，按照公司既定的利益分配原则，对参与开发的个人或团队进行合理的利益分配。


请开发团队明确上述产权归属和利益分配要求，确保项目开发的顺利进行，同时保障公司和个人的合法权益。



		对揭榜方要求（限100字）


具备完成项目的技术条件和专业技术团队，能够在规定时间向需求方交付项目开发成果，在国内具备独立法人资格的高校或科研院所。



		项目研发投入

		300万元



		拟付揭榜方经费

		60万元



		需求单位

		湖北中科华冶新材料科技有限公司



		联系人

		全明



		电子邮箱

		quanming@huaye-dg.com
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_1234567894.doc
		项目名称

		功能性脂类饲料添加剂产业化关键技术



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）


需求单位简介：湖北浩华生物技术有限公司为全国饲料添加剂行业头部企业、湖北省专精特新“小巨人”企业和湖北省创新性饲料企业，拥有省级企业技术中心，获得国家新饲料添加剂产品证书、湖北省科技型中小企业创新奖1项、湖北省科技进步奖和技术发明奖一等奖各1项。专注于功能性脂肪酸酯研发、制造和销售，拥有先进的酯化合成线，功能性脂类饲料添加剂国内市场排名第一，产品出口全球40余个国家和地区。

项目背景：随着畜牧业集约化发展，抗生素滥用、动物健康风险及环保压力日益严峻，功能性脂类饲料添加剂因其具有替代抗生素、增进肠道健康与抗病等功能成为行业焦点。当前产业化面临多重技术瓶颈：（1）功能性脂类（如短链脂肪酸、结构脂质等）产品系列不全，新型换代型产品亟待开发；（2）现有制备工艺效率不高，产品纯度偏低、能耗高；（3）现有脂类添加剂产品的生物利用度和稳定性不高、易氧化失活；（4）缺乏精准的质量评价标准及应用技术方案，导致应用效果不稳定。突破上述技术难题对提升国内国际市场占有率、促进饲料行业科技进步以及推动我国绿色养殖至关重要。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）


研究内容：开发功能性脂类饲料添加剂（单丁酸甘油酯等）绿色酯化工艺、产品纯化技术与共晶技术，达到国际领先水平；产品的酯化工艺等技术流程和参数需要小试和中试参数；建立针对猪禽养殖配套的应用技术方案，综合养殖效果达到国际先进水平。


技术指标：开发可增进猪禽生长和健康的新型功能性脂类添加剂产品3个；创建生产工艺流程优化方案3种；制定产品标准3个和应用技术方案3套；申报发明专利1项；核心技术达到国际领先水平。


经济社会效益指标：当上述研究完成、成果落地量产后，功能性脂类饲料添加剂国内市场占有率提高20%，国际市场占有率提高10%，国际市场排名进入前3、新增销售5000万元以上。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

时间：在项目实施期限内完成验收，中期验收（第18个月前）需完成工艺小试及稳定性验证；结题验收（第36个月前）实现中试生产并提交应用数据。


地点：在揭榜方实验室或联合中试基地进行现场检测，委托第三方机构复核关键技术指标。


方法：1.审核技术报告、专利及标准文本；2.现场抽样检测产品纯度、理化性状等指标；3.第三方验证养殖试验数据；4.专家组评审，达成合同约定指标的90%即为通过。



		产权归属、利益分配等要求（限300字）


产权归属：本项目研究过程中各自独立研发所产生的知识产权归独立完成方所有，合作研发所产生的知识产权归湖北浩华生物技术有限公司所有。


利益分配：本项目合作研发所产生的成果及相应知识产权的转让权归湖北浩华生物技术有限公司所有。



		对揭榜方要求（限100字）


应为拥有省级以上科研平台的高校或科研院所，研发团队为省级以上创新团队，具备脂质化学或饲料添加剂研发的良好工作基础，在功能性脂类开发领域有一定的技术成果，有能力在规定时间内完成成果熟化并实现产业化转化。



		项目研发投入

		300万元



		拟付揭榜方经费

		60万元



		需求单位

		湖北浩华生物技术有限公司



		联系人

		刘坚



		电子邮箱

		liujian8499@163.com
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_1234567892.doc
		项目名称

		sn-2位DHA藻油微胶囊粉制备工艺开发与质量评价



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）


随着全球健康意识的提升和功能性食品市场的快速增长，二十二碳六烯酸（DHA）作为一种重要的ω-3多不饱和脂肪酸，因其在婴幼儿脑神经发育、成人认知功能维护及心血管健康领域的显著作用，市场需求持续攀升。传统DHA来源主要为深海鱼油，但其存在重金属污染风险、来源受限及可持续性争议等问题。相比之下，通过微藻发酵技术提取DHA，具有原料可控、无腥味、素食友好等优势，逐渐成为行业主流选择。


然而，DHA藻油本身存在化学性质不稳定、易氧化变质、水溶性差等缺陷，直接应用于食品或保健品时面临诸多挑战：例如在加工过程中受热、光照或氧气影响导致活性成分降解；液态藻油难以与粉状食品基料均匀混合；部分消费者对藻油风味敏感等。因此，如何通过高效稳定的微胶囊化技术将液态DHA藻油转化为流动性好、稳定性高、应用便捷的微胶囊粉剂，成为功能性食品配料领域亟需突破的关键课题。


微胶囊化技术的核心在于通过物理或化学方法将芯材（DHA藻油）包裹于壁材中，形成粒径可控的微米级颗粒。这一工艺不仅可隔绝氧气、光热等因素对DHA的破坏，延长产品货架期，还能通过壁材选择改善溶解性、掩盖异味，并实现精准剂量控制。当前，全球食品工业对DHA微胶囊粉的需求已覆盖婴幼儿配方奶粉、固体饮料、营养棒、烘焙食品等多个领域，尤其在新兴的植物基食品和个性化营养产品中潜力巨大。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）


一、研究内容


1. 芯材的选择与氧化稳定性 

DHA分子含6个双键，氧化敏感性极高，微胶囊化需在低温、低氧环境中完成。然而，传统喷雾干燥工艺中高温（进风温度常达160-200℃）易导致DHA热降解，而低温干燥（如冷冻干燥）虽能保留活性却能耗高、产能低。此外，微胶囊结构致密性与包埋率需平衡：壁材过厚虽能阻氧但降低载油量，过薄则无法有效隔绝氧气渗透，需通过壁材复配（如明胶-多糖复合膜）与工艺优化实现双重目标。


2. 壁材选择与功能适配性


壁材需满足食品级安全标准（如GRAS认证）、良好成膜性及与DHA的相容性。常用壁材包括阿拉伯胶、麦芽糊精、改性淀粉等，但其单一使用往往难以兼顾包埋效率与产品性能。例如，亲水性壁材虽利于水分散但可能加速芯材氧化；部分植物蛋白（如大豆分离蛋白）虽阻氧性佳却存在致敏风险。因此，需通过复合壁材（如蛋白质-多糖共价复合物）或添加抗氧化剂（如维生素E、茶多酚）构建协同保护体系。


3. 粒径控制与工艺可放大性


微胶囊粒径（通常需控制在10-200μm）直接影响产品溶解性、流动性与感官特性。乳化环节的均质压力、喷雾干燥的雾化参数（如离心盘转速、雾化压力）均需精准调控，但实验室小试与工业化生产间常因设备差异导致工艺参数失配。例如，小规模乳化均质机可轻松实现纳米级乳液，而工业级高压均质机可能因剪切力不足导致乳滴聚集，进而影响微胶囊结构均一性。


4. 工艺成本与环保要求


现有工艺中，溶剂挥发法（如喷雾干燥）能耗高且有机溶剂残留风险需严格管控；凝聚法虽条件温和但步骤繁琐、废液处理成本高。开发绿色工艺（如超声辅助乳化、超临界流体技术）虽前景广阔，但设备投资大、技术成熟度低，短期内难以替代传统方法。如何在保证产品质量前提下降低单位能耗与原料损耗，成为企业成本控制的核心痛点。在此过程中，进风温度、进料速度、固形物浓度等影响藻油包埋率的喷雾干燥条件进行改进与优化，以达到降本增效的效果。

二、主要技术指标


藻油微胶囊粉理化性质分析。油脂微囊化技术是对裂壶藻油脂进行包埋而延缓其氧化、提高油脂稳定性的有效手段，微胶囊产品的理化性质、结构、稳定性等是评价微胶囊质量的重要因素，我国轻工行业标准《二十二碳六稀酸油脂粉末》对微胶囊质量做了规范说明，即形态为粉末状，具有微藻产品特有的气味，色泽为白色至浅棕色，水分含量小于等于5%，过氧化值小于等于5 meq/kg。

三、经济社会效益指标


本项目所设计的油脂微胶囊粉制备工艺所获得微胶囊粉产品粒径合适，抗氧化性能好，一定储藏条件下能够显著延长产品半衰期和保质期，为产品后续生产提供参考依据。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

验收时间：2028年7月1日前6个月或后3个月之内


验收地点：湖北欣和生物科技有限公司


验收方式：产品小样+专家评审合格，则验收成功



		产权归属、利益分配等要求（限300字）


在项目实施过程中涉及的知识产权归湖北欣和生物科技有限公司，揭榜方项目负责人拥有署名权；揭榜方有权在此研究项目的基础上进行技术改造升级，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由揭榜方享有。



		对揭榜方要求（限100字）


 项目负责人有生物发酵、药物研发、剂型开发等相关专业背景的博士，拥有自己成熟的研发团队和相关的实验室，项目负责人所在单位为高等院校或科研院所。



		项目研发投入

		500万元



		拟付揭榜方经费

		100万元



		需求单位

		湖北欣和生物科技有限公司



		联系人

		梅天勇



		电子邮箱

		mty@xinhe-bio.com
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		项目名称

		基于绿色智造的建筑给排水高承压不锈钢连接件关键技术研发及产业化



		需求背景（项目背景、主要技术难点等，限500字内）


随着超高层建筑（≥100米）的快速普及（年均新增超200栋）及工业高压流体输送需求的增长，传统不锈钢卡压管件的1.6MPa承压能力已难以满足2.0-2.5MPa的高压场景需求。公司计划将产品公称压力提升至PN25（2.5MPa），要求连接件需适配超高层供水（垂直管网压力达2.2MPa）、化工高压蒸汽（2.5MPa）及消防系统（0.13MPa充实水柱）、工业管道（如化工反应釜2.5MPa 蒸汽）等高要求场景，推动行业技术迭代。


项目主要技术难点：

1.高承压薄壁的结构设计，承压能力从1.6MPa提升至2.5Mpa；

2.优化管件壁厚，但需控制重量增幅≤15%；

3.通过有限元仿真开发异形截面强化结构，并满足对抗拉拔力的要求；

4.优化密封性能，高压下橡胶密封圈易老化，需开发耐温（-40℃~120℃）、抗蠕变的复合密封材料

5.同步推进绿色智造工艺升级，采用数字孪生技术优化模具设计，减少试模次数，部署MES信息化系统实现生产数据实时追溯，引入低碳原材料，大幅降低材料损耗。

项目通过开发2.5MPa高承压、长寿命的不锈钢连接件，突破传统材料与工艺限制，推动产业升级，提升国内企业在全球高端管道市场的竞争力，响应国家战略，项目成果可助力“双碳”目标达成，预计每公里管道减少碳排放 12 吨，助力国产管件全球市场出口订单的提升。



		需求内容（研究内容、主要技术指标和经济社会效益指标，限1000字内）


一、研究内容


1.开发适配公称压力PN25、公称尺寸DN100以下的不锈钢卡压式管件，满足生活饮用水、燃气、医用气体、超高层建筑等多元场景需求。


2.研究机械成型工艺、焊接工艺及表面处理技术，提高管件高重复精度。新增的管件分类规则、密封性能要求及材料耐腐蚀性指标，优化现有产品设计。


3.建立基于标准要求的全流程质量检测体系，包括压力测试（耐压强度≥2.5倍工作压力）、密封性试验（泄漏率≤0.01L/min）及材料成分分析（如不锈钢铬含量≥16%）。


4.探索物联网技术在管件质量追溯中的应用，实现生产数据实时监控与可追溯性管理，建立数字化生产管理系统。


5.研发低能耗制造工艺，减少生产废料，推动符合《中国制造2025》的绿色工厂建设。


二、主要技术指标


1.主要产品：DN100以下管件

2.压力测试：耐压强度≥2.5Mpa

3.密封性试验：泄漏率≤0.01L/min

4.材料成分分析：如不锈钢铬含量≥16%

5.密封性能：在1.5倍公称压力下保压3分钟无渗漏

6.橡胶密封圈： 耐久性≥5000次循环

7.连接强度：管件与管道连接后抗拉强度≥1.5MPa

8.抗震性能：满足8级烈度要求

9.尺寸公差控制：管件外径偏差≤±0.2mm，壁厚偏差≤±5%；

10.检测覆盖率：100%通过压力测试与密封性检测


11.关键工序（如焊接）：自动化率≥95%。

12.形成核心专利≥3项，主导或参与制定行业技术规范≥1项


三、经济社会效益指标


通过项目获取的先进工艺与智能制造技术，DN100以下全系列薄壁不锈钢卡压管件实现耐压性能升级与绿色生产，结合产学研深度合作，显著降低原材料损耗，提升产品品质和生产效率，同时通过智能化管控减少管件泄漏风险，目标安全事故率大幅降低，为建筑给排水、燃气输送等领域提供高可靠性解决方案，助力企业市场竞争力跃升。项目的实施将推动不锈钢管件行业技术革新，加速产业链标准化升级。

项目预计实现新产品销售额12000万元，出口订单增长1000万元，并通过技术成果辐射逐步推广至建筑、燃气等领域的龙头企业，经济效益显著。在环保与可持续发展方面，单位产品使用能耗降低10%，年减少碳排放200吨，绿色效益突出。此外，，推动企业技术竞争力跻身国内前列；同步培养10名以上掌握高端不锈钢管制备技术的专业研发人才，为行业高质量发展注入创新动力。



		验收要求（时间、地点和方法等，限300字）

验收时间：2027年7月

验收地点：生产端、应用端


验收方法：产品测试


验收指标：

1.水压：3.75MPa压力→稳压≥5s→无渗透/永久变形


2.气密：气体介质1.05倍设计压（≥0.6MPa）→稳压≥5s；液体介质0.6MPa→稳压≥5s→无泄漏


3.耐压：200mm管件连接→保压1min→连接处无渗漏/脱落


4.负压：3规格管件连接→(20±5)℃→80kPa真空→1h维持→压差≤5kPa


5.拉拔：300mm管件连接→0.6MPa气压→2mm/min拉伸→泄漏时拉力＞规定抗拉阻力


6.温度循环：(2.5±0.25)MPa→2500次循环（30±2min/次）→冷热水各15min（交替≤1min）→无渗漏


7.水压弯曲：800mm管件连接→3.75MPa→L1000mm支点间距→管口加荷重→无漏水


8.水压振动：500mm管连接→3.75Mpa水压→100万次振动→无渗漏/脱落

9.压力冲击：500mm管连接→3.75MPa↔0MPa循环（10秒/周期）1500周期→无渗漏/脱落

10.成分分析：不锈钢铬含量≥16%



		产权归属、利益分配等要求（限300字）


一、产权归属


1.背景知识产权的归属和使用


背景知识产权的权利归属不会因为“揭榜挂帅”合同的签订而受到任何影响。但在合作存续期间，另一方有将对列入合同中的背景知识产权具有非独占、不可转让、不可分许可且免使用费的权利。


2.技术攻关项目知识产权的归属


研发过程中产生的项目知识产权归属的两个原则：一方独立创造产生的项目知识产权归该方所有；双方共同创造产生的项目知识产权归双方共有。


3.项目知识产权改进的归属和使用


合同期满或终止后，任何一方对项目知识产权进行的改进或二次开发，其权利归属于改进或开发方。


二、利益分配


1.对共有的项目知识产权,双方均有独立使用的权利。未经对方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密，不得进行商业化。


2.各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由双方共享。收益共享方式应在项目实施前另行约定。



		对揭榜方要求（限100字）


1.团队需有不锈钢管件相关研究及应用基础。


2.具备材料成型、流体力学或检测技术领域实验室。优先使用高校检测设备，定期反馈实验数据；


3.签署保密协议，不得向第三方泄露技术参数及工艺数据。


4.按项目节点提交研究报告，接受企业现场进度核查。



		项目研发投入

		260万元



		拟付揭榜方经费

		58万元



		需求单位

		维格斯湖北流体技术有限公司



		联系人

		严海霞



		电子邮箱

		117735862@qq.com






